
ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY 

MOTORYZACYJNEJ 

Wydajne podzespoły wytłaczane dla technologii motoryzacyjnych nowej generacji. 

Turning polymers into possibilities. 



WIĘKSZE OSIĄGI 

NIŻSZA MASA 
Produkujemy podzespoły wytłaczane z wysokowydajnych 
polimerów, takich jak polieteroeteroketon (PEEK), które 
umożliwiają zmniejszenie masy części dzięki zastąpieniu 
ciężkich elementów metalowych i uproszczeniu konstrukcji. 
PEEK ma jeden z najlepszych stosunków wytrzymałości 
do masy spośród wszystkich tworzyw termoplastycznych. 
Włókna z PEEK to doskonała, lekka alternatywa dla oplotu 
ze stali nierdzewnej. Przewody rurowe z PEEK coraz częściej 
zastępują metalowe przewody chłodzące. 

ODPORNOŚĆ NA ZMĘCZENIE CIEPLNE 
Nasze produkty stosuje się najczęściej w temperaturze 
od 200°C. 

MNIEJSZE TARCIE 
Naturalna śliskość fluoropolimerów sprawia, że doskonale 
sprawdzają się jako tzw. linki i przewody „push/pull”, narażone na 
intensywne tarcie. Przewody z technologią „Engineered Surface” 
dodatkowo zmniejszają tarcie bez konieczności stosowania 
dodatków ani wypełniaczy, co znacznie ułatwia montaż 
podzespołów. 

POMOCNICZE  
MATERIAŁY PRODUKCYJNE – 1 
TERMOKURCZLIWE MATERIAŁY POMOCNICZE 
FEP, ETFE, PEEK i PTFE to zatwierdzone żywice do pracy z 
kompozytami. Oferujemy cienkościenne koszulki termokurczliwe 
Sub-Lite-Wall™(~0,051 mm) zapewniające bezszwowe powłoki 
stosowane przy formowaniu trzpieni lub zbiorników w produkcji 
części kompozytowych. Nasze materiały termokurczliwe 
znakomicie zastępują folie i taśmy, pozwalają oszczędzać czas i 
uzyskiwać lepsze wykończenie powierzchni części 
kompozytowych. 

CZUJNIKI/ŚWIATŁOWODY – 2 
SPECJALISTYCZNE ELEMENTY WYTŁACZANE 
Firma Zeus zapewnia precyzyjne tolerancje (~0,025 mm) 
wytłaczania przewodów z tworzywa sztucznego dla 
światłowodów. FEP, PTFE, PEEK i ETFE to standardowe 
wysokowydajne żywice do wytłaczania płaszczy 
światłowodowych. Do żywic można dodać substancje 
wypełniające, jak np. szkło, aby zwiększyć siłę przywierania i 
odporność na ścieranie. Dostępne są również materiały 
poddawane wyżarzaniu, które zapewniają większą stabilność 
wymiarów w wysokich temperaturach. Koszulka termokurczliwa 
Dual-Shrink™ często służy do zabezpieczania czujników przed 
wilgocią lub żrącymi chemikaliami. 
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WIĄZKI KABLOWE – 4 

SILNIK ELEKTRYCZNY – 3 

OPLOT SPIRALNY 
Tzw. oplot spiralny (Spiral Wrap) to niedrogie i bardzo 
elastyczne rozwiązanie do łączenia w wiązki i izolowania 
przewodów, kabli, węży elastycznych i innych podobnych 
elementów. Dostępne są wersje wykonane z wielu różnych 
polimerów. 

KARBOWANE 
Karbowane rury do kabli, zwane popularnie rurami elastycznymi, 
można stosować do prowadzenia różnych przewodów, aby 
zapobiec ich ścieraniu. Rury karbowane mogą być dostarczone 
z nawierconymi otworami, nadrukowanymi numerami części lub 
nacięciami w celu łatwego owijania i zabezpieczania kabli. 
Dla ułatwienia montażu dostępne są rury PTFE z mankietami. 

TERMOKURCZLIWE 
Rury termokurczliwe zapewniają ciasną powłokę ochronną 
przed bardzo wysoką temperaturą, korozją, wstrząsami, 
wilgocią i innymi szkodliwymi czynnikami. Oferujemy rury 
termokurczliwe z różnych żywic polimerowych, na przykład: 
PTFE, FEP, PFA, PEEK, ETFE i PTFE/FEP Dual-Shrink™. 
Dostępne są opcje zapewniające stosunek rozmiaru do 4:1, 
rozmiary specjalne (na życzenie) 

WŁÓKNA CIĄGNIONE 
Włókna ciągnione (Drawn Fiber) to doskonały materiał do 
wykonywania oplotów wiązek kablowych, który zwiększa 
odporność na ścieranie przy zachowaniu jak najniższej 
masy. Wytrzymałość na rozciągnie, a także stopień 
wydłużenia przy zerwaniu i kurczliwość można dostosować 
do wymagań klienta. 

SPECJALNE PRZEWODY WYTŁACZANE 
Rurki z zewnętrznymi klinami najczęściej służą do 
centrowania przewodów, zmniejszają podatność na drgania 
i umożliwiają odprowadzanie powietrza/wilgoci. Inne 
specjalne kształty mogą zapewnić dopasowaną izolację 
kabli w wielokanałowych rurkach.  

ZARZĄDZANIE CIECZAMI – 5 

DRUTY Z IZOLACJĄ PEEK 
PEEK zapewnia doskonałą wytrzymałość dielektryczną ponad 
3000 V/mil, wytrzymałość termiczną do 260°C, a także 
doskonałą odporność na ścieranie. Druty z izolacją PEEK 
stosuje się w silnikach elektrycznych jako doskonałe uzwojenie 
zwiększające osiągi danej jednostki. Izolacje z PEEK można 
nałożyć na różne przewody, np. z miedzi, posrebrzane 
i niklowane, o profilu okrągłym, kwadratowym, prostokątnym 
i linkach. Dostępne są również izolacje z PTFE, PFA, ETFE, 
FEP i wielu innych materiałów. 

PEEKSHRINK™ – TERMOKURCZE 
PEEKshrink™ to koszulki termokurczliwe odporne na 
wysoką temperaturę (260°C), substancje chemiczne i 
ścieranie, służące min. do łączenia i naprawy drutów. 
Doskonałe parametry PEEKshrink® sprawiają, że 
połączenie drutów, stanowiące zazwyczaj najsłabsze 
ogniwo uzwojenia silników elektrycznych, staje się jego 
najmocniejszą częścią. 

PRZEWODY RUROWE 
Nasi specjaliści mogą dostosować wymiary i tolerancje 
przewodów rurowych na żądanie klienta i wykonać unikalne 
produkty do konkretnego zastosowania. Oferujemy przewody 
w zwojach ciągłych lub docinane do zestawów. 

W naszej ofercie klienci znajdą wydajne przewody rurowe, 
które są chemicznie obojętne na standardowe ciecze i płyny 
stosowane w pojazdach, jak np. paliwa, oleje przekładniowe, 
ciecze stosowane w układach wspomagania kierownicy czy 
płyny hamulcowe. Do zastosowań specjalnych dostępne są 
również przewody dwuwarstwowe lub wielowarstwowe. 

WŁÓKNA CIĄGNIONE 
Włókna ciągnione można stosować jako oplot wierzchni 
zapewniający dodatkową odporność na ścieranie. 
Właściwości fizyczne jak wytrzymałość na rozciąganie można 
dostosować do wymagań konkretnego zastosowania. 



Turning polymers into possibilities.

Who We
Work With. 
Academia. Clinicians. 
Entrepreneurial 
start-ups. Global 
medical device and 
contract manufacturers. 
Rest assured, every 
project receives our full 
attention. 

This is Zeus.

- 50 YEARS OF INDUSTRY SOLUTIONS -
Zeus delivers precision polymer solutions that transform businesses, 
markets and lives. We have dedicated 50 years to building partnerships, 
products and services.

Headquartered in Orangeburg, South Carolina, Zeus 
employs approximately 1,300 people and operates 
multiple facilities around the world.

Americas +800.526.3842
Europe +353 (0)74 9109700 | Asia/Pacific +86 13922204986

suppport@zeusinc.com | zeusinc.com
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Get to know Zeus.

PROVIDE SOLUTIONS · ENABLE INNOVATION · ENHANCE LIVES

Zeus, headquartered in Orangeburg, South Carolina, is the world’s leading polymer 
extrusion and catheter design manufacturer. With over 55 years of experience in 
medical, aerospace, energy, automotive, fiber optics, and other leading industries, 
Zeus’s mission is to provide solutions, enable innovation, and enhance lives. The 
company employs over 2,400 people worldwide with facilities in Aiken, Columbia, 
Gaston, Orangeburg, and St. Matthews, South Carolina; Branchburg, New Jersey; 
Chattanooga, Tennessee; San Jose, California; Arden Hills, Minnesota; Guangzhou, 
China; and Letterkenny, Ireland. For more information, visit www.zeusinc.com.

AMERICAS: +1 803.268.9500  |  EUROPE: +353 (0)74 9109700  |  ASIA/PACIFIC: +(86)20-38254906

support@zeusinc.com  |  www.zeusinc.com

OUR MISSION

2,400+
TEAM MEMBERS

ZOS
 OPERATIONAL 
EXCELLENCE

35+
DEVOTED

CLEAN ROOMS

100+
COUNTRIES 

SERVED

160+
SCIENTISTS, ENGINEERS, 

AND R&D PERSONNEL

CERTIFIED
ISO 9001 | AS 9100

   ISO 13485

CERTIFIED
CERTIFIED

ISO

13
WORLD-CLASS

FACILITIES

CLASS VI
APPROVED RESINS & 

PIGMENTS AVAILABLE




